
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Termojutiklis TJ-M-V 

su reguliuojamu �terpimo � matuojam�  aplink�  ilgiu 
 
Reguliuojamas tvirtinimo mazgas UG1-6 �galina keisti termojutiklio �terpimo � matuojam�  
aplink�  gyl� iki Lmax=145mm. Šis reguliuojamas tvirtinimo mazgas suteikia termojutikliui 
universalumo. 
 
�  Termojutikli�  TJ-M-V darbo diapazonas: -50°...+180°C. Atskirai u�sakius: -50°...+250°C. 
�  Kabelio prijungimui termojutiklio galvoje yra trij�  kontakt�  keramin�  prijungimo grup� . 
�  Sensoriai jutiklyje - Pt100 kl.B. Pagal atskir�  u�sakym�  – Pt100 kl.A ar Pt1000 kl.B. 
 

Galimi tokie komplektavimo variantai: 
1) su tvirtinimo mazgu UG1-6 (sriegis G1/2), kuris išlaiko sl� g� iki 1 baro ir temperat� r�  iki 
+300°C; 
2) su supaprastintu tvirtinimo mazgu(laikikliu); 
3) be tvirtinimo mazgo. 
 
Šio konstrukcinio išpildymo termojutiklius TJ-M-V si� lome patraukliomis kainomis. 
 _________________________________________ 
 
 
 

 
                           
 

 

1- vamzdelis Ø6mm (ner� dijantis plienas - DIN 1.4301 (AISI 304));
2- tvirtinimo mazgas (cinkuotas plienas - DIN 1.0715);

�

���

�

���

1) 2) 3)

AUREGIS ,       UAB 
Savanori�  271  / Mituvos 2  
Kaunas                LT-50131 

Tel./fax: 8 37 31 34 26       Mobil� s: 8 686 38409,    
614 34419, 686 54049. E-mail: auregis@auregis.lt                   
www.auregis.lt 
 



 
Termojutikliai 

neatskiriamai sujungti su kabeliu 
 
 

 
 TJ1 

 Jutiklio darbo temperat� ra: 

 termovar�inio   ( Pt100, Pt1000 ):  
 -30÷70°C   PVC# 
 -50÷180°C  SIL# 

 termoporinio       ( K, J ):      
 -50÷250°C teflonas# 
 -50÷400°C stiklo pluoštas# 

      ___________________________________________________________________________________ 
 
 
TJ2 

          su mineraline izoliacija 
Jutiklio darbo temperat� ra: 

               termovar�inio   ( Pt100, Pt1000 ):  
  -30÷600°C; kabelio -30÷70°C  PVC# 
 -50÷600°C; kabelio -50÷180°C SIL# 

 termoporinio       ( K, J ):       
 -50÷800°C; kabelio -50÷250°C teflonas# 
  -50÷800°C; kabelio -50÷400°C stiklo pluoštas# 

      ___________________________________________________________________________________        
 
 
TJ3 

  Jutiklio darbo temperat� ra: 

          termovar�inio   ( Pt100, Pt1000 ):  
  -30÷250°C; kabelio -30÷70°C  PVC# 
 -50÷250°C; kabelio -50÷180°C SIL# 

 termoporinio       ( K, J ):                 
 -50÷400°C; kabelio -50÷250°C teflonas# 
 -50÷400°C; kabelio -50÷400°C stiklo pluoštas# 

 

Ød, mm  L, mm  Lk, mm  Kabelis 
3 * 50 *  * 2,3-laidis 

1-vamzdelis (ner� dijantis plienas) - Ø3/4/6  
2- korpusas (ner� dijantis plienas + PVC) 

4 * 100 *  * 2,3-laidis 
6 S 150 S 1500 S 2,3-laidis 

3- kabelis 

                        
____________________________________________________ 

 
 
 
 
    

 

Ød mm  L mm Lk  Kabelis 

4 S 25 S 900 S 2-laidis 

1 - vamzdelis (ner� dijantis plienas) - Ø4/5/6 
   - vamzdelis (�alvaris padengtas nikeliu) - Ø7 

5 * 40 *  * 2,3-laidis 2-  kabelis 
6 * 40 *  * 2,3-laidis  
7 * 50 *  * 2,3-laidis  

L mm Lk  Kabelis 
270 S 1000 S 2,3-laidis 

1- vamzdelis (ner� dijantis plienas) 
 2-  sujungimas (ner� dijantis plienas) 

 *  * 2,3-laidis  3-  kabelis 

 L 77±5 Lk 

Ø15 max Ød 
1 2 

3 

 L Lk 

Ød 1 2 
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TJ4 

                                                                                                        Jutiklio darbo temperat� ra: 

                                                                                                        termovar�inio  ( Pt100, Pt1000 ):   

 -30÷250°C; kabelio -30÷70°C   PVC# 
 -50÷250°C; kabelio -50÷180°C S# 

 termoporinio      ( K, J ):    

 -50÷400°C; kabelio -50÷250°C teflonas#

 -50÷400°C; kabelio -50÷400°C stiklo pluoštas# 
 

Ød, 
mm 

 L, mm  Sriegis Lk, 
mm 

 Kabelis 

4 * 12, 20 * M6, M10x1, 
G¼,M20x1.5, G½ 

 * 2,3-laidis 

1-  Matavimo dalis (ner� dijantis plienas) 
2-  Proceso prijungimas (ner� dijantis 
plienas) 

6  S 12, 20, 50 S G¼, M20x1.5 900 S 2,3-laidis 
8 * 12, 20, 50 * G¼,M20x1.5, G½  * 2,3-laidis 

3-  kabelis 

10 * 12, 20, 50 * M20x1.5, G½  * 2,3-laidis   
    ___________________________________________________________________________________       

 
TJ5 

 
Jutiklio darbo temperat� ra: 

termovar�inio   ( Pt100, Pt1000 ):   
   -30÷250°C; kabelio -30÷70°C   PVC# 
  Ø3, Ø4, Ø6   -50÷250°C; kabelio -50÷180°C SIL  #                                      

            termoporinio       ( K, J ):  
 -50÷400°C; kabelio -50÷250°C teflonas# 
                                                 Ø6  -50÷400°C; kabelio -50÷400°C stiklo pluoštas# 

 

___________________________________________________________________________________ 
  
  TJ-S 

 
   Jutiklio darbo temperat� ra: 
               -50÷180°C 

 
 

ØD, mm  L1, mm  L2, mm   
3 * 50 *  *  

1- vamzdelis (ner� d. plien.- DIN 1.4541 
(AISI 321)); 

4 S 100 S 3000 S S- standartiniai; 2- korpusas (ner� dij. plien.(DIN1.4301)+PVC#); 
6 * 150 *   *- pagal u�sakym� ; 3- laidas 3 gysl� , silikono (gumos ar PVC#) izol.; 

 
____________________________________________________________________________________________________ 

S- standartiniai 
*- pagal u�sakym�  
# - izoliacija 
SIL - silikonas (aplinkos temperat� ra: -50...+180ºC) 
PVC - polivinilchloridas (aplinkos temperat� ra: -30...+70ºC) 
Sensoriai termojutikliuose – K, J, Pt100 (pagal u�sakym� - Pt1000) 
Galimi kitokie u�sakymo variantai:   PTC, NTC, ... 
_______________________________________________________________ 
 

 
 
 

 
 

 
  

Ød, mm  L, mm  Lk, mm  Sriegis Kabelis 
3 * 50 *  * M8 2,3-laidis 

1-vamzdelis (ner� dijantis plienas) - Ø3/4/6  
2- korpusas (ner� dijantis plienas + PVC) 

4 S 100 S 1500 S M8 2,3-laidis 
6 * 150 *  * G1/2 ,M12 2,3-laidis 

3- kabelis 

 L1 144±10 L2 

Ø15 max ØD 1 2 3 

 

 

L 49±5 10 

Hex 

Lk 

Ød Ø15 max 1 
2 3 

M 

AUREGIS ,       UAB 
Savanori�  271  / Mituvos 2  
Kaunas                LT-50131 

Tel./fax: 8 37 31 34 26       Mobil� s: 8 686 38409,    
614 34419, 686 54049. E-mail: auregis@auregis.lt                   
www.auregis.lt 
 



TJ-PL1 ir TJ-PL2     
 

 
  
 TJ-PL11 
 

 
 TJ-PL12 
 

 
 
 
 
 

 
 

 Sensorius (jautrus elementas): termopora - K,  J 
 
Jutiklio  darbo temperat� ra: 

 -50...+250ºC  su  FEP# kabeliu (2x0,2 mm).  
 -50...+400ºC  su  su stiklo pluošto + ekrano   

kabeliu (2x0,22 mm2);  
   
 
1- korpusas:   med�iaga -  varis (Cu); 
2- kabelis:   kabelio ilgis 1,5m arba pagal u�sakym� . 
 
 

 
 
 
# - izoliacija;       FEP – teflonas;      SIL – silikonas. 

Sensorius (jautrus elementas):  Pt100,   Pt1000 
 
Jutiklio  darbo temperat� ra: 

PL1: -80...+200ºC  su  FEP# kabeliu (3x0,5 mm2).  
PL2: -50...+180ºC  su  SIL#   kabeliu (3x0,75 mm2);  
  -50...+80ºC  su  guminiu   kabeliu (3x0,75mm2). 
 

 A B C M Kabelio izoliacija Kabelio ilgis, L 
PL1 5 8 35 4 FEP   -     - 

PL2 8 12 40 5   - SIL Guma 

1,5m arba 
pagal u�sakym�  

 
 

1- korpusas (�alvaris dengtas Ni;   
     ner� d. plien.- (AISI 304)); 
2- kabelis. 
 

 

 Sensorius (jautrus elementas):  Pt100,   Pt1000 
 
Jutiklio  darbo temperat� ra: 

 -80...+200ºC  su  FEP# kabeliu (3x0,5 mm2).  
 -50...+180ºC  su  SIL#   kabeliu (2x0,5 mm2);  
   
 
1- korpusas: 
 a)  varis (Cu) 
 b)  ner� d.pl. – (AISI 304) 
2- kabelis; 
     kabelio ilgis 1,5m arba pagal u�sakym� . 
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Aplinkos temperat� ros jutiklis      TJ-O 
 

 

 
Temperat� ros indikatorius       TI-N15 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Sensorius (jautrus elementas): Pt100, Pt1000  
 
Jutiklio  darbo temperat� ra:     -40...+70ºC  
 
 
Sensoriaus vamzdelis: 
med�iaga – ner� d. pl. (AISI 304). 
 
 
Sensoriaus prijungimas:  
2-, 3-laidis;   
 
TJ-O gali b� ti komplektuojamas su �montuojamu 
keitikliu (iš� jimas   4..20mA).  
 
Sensorius gali b� ti atitolintas arba TJ-O 
komplektuojamas su termojutikliais pasirinktinai: 
TJ1,  TJ2,  TJ3,  TJ4,  TJ5,  TJS.    
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Sensorius (jautrus elementas):   Pt100, Pt1000;  termopora  K,  J 
 
Jutiklio  darbo temperat� ra:     -30...+180ºC;  250ºC  
 
Sensoriaus vamzdelis (1): 

med�iaga:   ner� d.pl. AISI 304; 
diametras:   Ø10mm; 
ilgis L pasirinktinai:   100, 200, 500, 700, 1000mm,  pagal u�sakym�  . 
   
 

Indikatorius (3): 
tipas:   N15; 
4 arba 5 skaitmenys; 
aplinkos temperat� ra:      nuo  -10ºC  iki  55ºC; 
maitinimas pasirinktinai:   

�  230V 50/60Hz  
�  110V 50/60Hz  
�  24V   50/60Hz  
�  24V d.c. su galvanine izoliacija  
�  12V d.c. be galvanin� s izoliacijos; 

indikatorius gali b� ti komplektuojamas su keitikliu. 
 

Proceso prijungimas (2) pasirinktinai:    
�  G1/2   
�  M20x1,5     
�  su �virinama �vor�  (higieninis-maistinis) 
�  pagal u�sakym� . 
 

Indikatorius vietoj sensoriaus vamzdelio(1) gali b� ti komplektuojamas su 
termojutikliais pasirinktinai:  TJ1,  TJ2,  TJ3,  TJ4,  TJ5,  TJS,  TJB.  
         

 



Portatyvinis termometras 
SDT 8 
�  Patogios rašiklio formos 
�  Grubl� to paviršiaus 
�  Indikacija – skyst�  kristal� (LCD) 
�  Išsieikvojusios baterijos indikacija 
�  Atsparus dr� gmei 
�  Parodymo fiksavimas 
�  C° ir F° rodymas pasirinktinai 
�  Matavimo zondas – ner� dijan� io plieno strypelis su smailiu galu 

Diapazonas -50° ÷ 150°C 
Skiriamoji geba 0,1° 

Tikslumas � 1°C 

Matavimo periodas 1,5 sekund� s 
Baterija 1,5V BA2 

Jautrioji dalis 13 mm 
Matavimo zondas Ø4x68 mm 

               Kilm� s šalis Kor� ja 

Diapazonas -50.0°C ÷ 199.9°C; skiriamoji geba0.1°C 
 +200° ÷ 1370°C skiriamoji geba 1°C 
Tikslumas  ± 0.15% P.S. ± 1°C 
Linearizacijos paklaida <1°C. 
Baterija 9V PP3 
Termoporos šalto galo kompensavimas Vidinis (max. ± 0.05°C/°C) 
Santykin�  dr� gm�  max. 95 % S.D. ne kondensuotos 
Aplinkos temperat� ra. 0-60°C 
Ekranas 3½ skaitmen�  13 mm aukš� io 
Termojutiklio nutr� kimo signalas  " -1" 
Svoris �skaitant vien�  jutikl �- � 300 g 
Matmenys 145 x 80 x 36 mm (5.7"x 3.1"x 1.4") 

  __________ _______________________________________________ 

               Kilm� s šalis Olandija                                                                                         
      
      
      
                                                                                                                  

 

Portatyvinis Termometras 
Modelis 80000 

�  Tiesioginis °C rodymas  
�  13 mm (0.5") LCD ekranas  
�  Automatinis diapazono išrinkimas  
�  Vidin�  linearizacija  
�  �� jimas- K tipo termoporai  

 
 

Duomenys 
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K TIPO JUTIKLIAI PORTATYVINIAMS TERMOMETRAMS  

 
Standartiniai jutikliai tiekiami su 1 metro ilgio kabeliu ir miniati� riniu termoelemento kištuku. 

 

Jutiklis skys � iui 
 S104 

Med�iaga 
Matmenys 
Temperat� ra 
 
Reakcijos laikas 

- Inconel-600 
- 130 x 3mm 
- nuolatin�  1000°C/1830°F  
max. 1100°C/2000°F  
- 12 sek. – 63.2% 
nuo matavimo diapazono. 

Jutiklis skys � iui S105 
Med�iaga 
Matmenys 
Temperat� ra 
 
Reakcijos laikas 

- Inconel-600 
- 130 x 1,5mm 
- nuolatin�  800°C/1470°F  
max. 900°C/1650°F  
- 12 sek. – 63.2% 
nuo matavimo diapazono. 

Adatinis jutiklis S106
Med�iaga 
Matmenys 
Temperat� ra 
 
Reakcijos laikas 

- Ner� d. Plien.321 
- 130 x 3mm 
- nuolatin�  500°C/930°F  
max.600°C/1100°F  
- 12 sek. – 63.2% 
nuo matavimo diapazono.

Adatinis jutiklis S107
Med�iaga 
Matmenys 
Temperat� ra 
 
Reakcijos laikas 

- Ner� d. Plien. 321 
- 130 x 1.5mm 
- nuolatin�  300°C/570°F 
max. 500°C/930°F 
- 12 sek. – 63.2% 
nuo matavimo diapazono. 

Jutiklis orui S108 
Med�iaga 
Matmenys 
Temperat� ra 

Reakcijos laikas 

- Ner� d. Plien. 321 
- 130 x 1.5mm 
- nuolatin�  500°C/930°F 
max. 600°C/1100°F 
- 5,0 sek. – 63.2% 
nuo matavimo diapazono. 

Gnybtas vamzd�iui S109 
Vamzd�iai iki 
Temperat� ra 

- 35mm 
- nuolatin�  200°C/390°F  
max. 200°C/390°F 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jutiklis paviršiui S110 
Galiukas 
Med�iaga 
Temperat� ra 
 
Reakcijos laikas 

- Papildytas spyruokle 
- Ner� d. Plien. 304 
- nuolatin�  900°C/1650°F  
max. 900°C/1650°F 
- 2,3 sek. – 63,2% 
nuo matavimo diapazono 

Jutiklis paviršiui 
Galiukas                             - Lanksti galvut�  iš teflono 
Med�iaga                             - Ner � d. Plien. 304 
Temperat� ra                      - nuolatin�  200°C/390°F  
                      max. 250°C/480°F 
Reakcijos laikas                           - 3,9 sek. – 63,2% 
                      nuo matavimo diapazono 

__________________________________________________________ 
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TEMPERAT � ROS INDIKATORIUS  TI-1 

Paskirtis 

Temperat� ros indikatorius TI-1(toliau indikatorius TI-1)- tai nešiojamas elektroninis prietaisas su skaitmenine 
temperat� ros indikacija ir nutolusiu jutikliu. Indikatorius TI-1 skirtas temperat� ros bei jos poky� i�  steb� jimui �vairiuose 
technologiniuose procesuose, tame tarpe ir maisto pramon� je. Jutiklis pagamintas iš ner� dijan� io plieno, jutiklio laidas su 
silikonine izoliacija. 

Pagrindiniai techniniai parametrai 

Indikatorius TI-1 jutiklio smeigiam� ja dalimi matuoja ir parodo skaitmeniniame indikatoriuje temperat� ras diapazone 
nuo    -30   iki  199,9 °C su �ingsniu kas 0,l °C, 

- indikatorius gali b� ti komplektuojamas su visais UAB AUREGIS gaminamais temperat� ros jutikliais. Galimi ir 
kiti u�sakymo variantai. 

Indikuojamos temperat� ros parodym�  tikrumas: 
- temperat� r�  diapazone nuo 0 iki 100°C, ne blogiau +/-0,5°C; 
- temperat� r�  diapazone �emiau 0°C ir virš +100 °C, ne blogiau +/-1°C; 

Indikacija – skyst�  kristal� (LCD). 
Maitinimo �tampa 9V, PP3 tipo baterija. 

Darbas su temperat� ros indikatoriumi 

Indikatorius �jungiamas jungtuk�  pasta� ius � pad� t� "I" , išjungiamas- pasta� ius � pad� t� "0". 
Rekomenduojamas temperat� ros jutiklio �smeigimo(panardinimo) gylis, ne ma�iau 30-40 mm. 
Temperat� ra nuskaitoma nusistov� jus indikatoriaus parodymui. 

Darbo ir saugojimo s� lygos 

Temperat� ros indikatoriaus rekomenduojamos darbo s� lygos: 
- aplinkos temperat� ra nuo +10° C iki +35°C; 
- santykin�  dr� gm�  ne daugiau 80% prie 25°C; 
- darbo aplinkoje neturi b� ti r� gš� i�  bei kit�  agresyvi�  med�iag�  gar� . 

Kabelis, jungiantis indikatori�  su nutolusiu jutikliu, numatytas darbui temperat� r�  diapazone nuo  -30°  iki  199 °C. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_____________________________________________ 
      
       
 
 
 

Ner� dijantis plienas 
dengtas PVC 

Jutiklis 
Variantas 1 

Jutiklis 
TJ-S 
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Oro dr � gm� s indikatorius/reguliatorius DI-2 ar DI-2S 

Oro dr� gm� s indikatorius/reguliatorius DI-2(dr� kinimas) ar DI-2S(sausinimas) skirtas matuoti ir indikuoti 
santykin	  oro dr� gm	  komplekte esan� io jutiklio pagalba ir, komutuojama rele valdant dr� kinimo ar sausinimo �rengin�, 
palaikyti santykin	  oro dr� gm	   20 – 90% ribose. 

Santykin�  oro dr� gm� (RH) 
(prie temperat� ros 0°…+80°C) 

20 – 98% 

Tikslumas 5% 

Maitinimas 
12 VDC (komplekte išorinis 
maitinimo šaltinis (~220V, 50Hz))  

Iš� jimas rel� s kontaktai 0,1 A, 220 V 
�� jimas oro dr� gm� s jutiklis (komplekte) 

 

Temperat� ros indikatorius/reguliatorius TI-2 ar TI-2S 

Temperat� ros indikatorius/reguliatorius TI-2(šildymas) ar TI-2S(šaldymas) skirtas matuoti ir indikuoti objekto 
temperat� r�  komplekte esan� io jutiklio pagalba ir, komutuojama rele valdant šildymo ar šaldymo �rengin�, palaikyti 
nustatyt�  matuojamo objekto temperat� r�  -30°...+120°C ribose. Kitos matavimo ribos gali b� ti nustatomos pagal atskir�  
u�sakym� . 

Temperat� ros diapazonas -30°...+120°C 
Tikslumas � 1°C 

Maitinimas 
12 VDC (komplekte išorinis 
maitinimo šaltinis (~220V, 50Hz)) 

Iš� jimas rel� s kontaktai 0,1 A, 220 V 
�� jimas Pt1000 (komplekte) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

___________________________________ 
 
  

 
 

Oro dr � gm� s jutiklis 
 
 
 
 
 

                   Temperat� ros jutiklis 

 
 
1- vamzdelis(ner� dijantis plienas- DIN 1.4301(AISI 304)) 
2- laidas 2 gysl� , su silikonine izoliacija; 

                 AUREGIS ,  UAB 

                     Mituvos 2, Kaunas LT-50131 
Tel./fax: +370 37 31 34 26 
Mobil� s: +370 686 38409, 614 34419, 686 54049 
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6100+ 1/16 DIN Proceso reguliatorius 
 

Su patobulinta s� saja, techniniu funkcionalumu, West 6100+ 

leid�ia visapusiškai valdyti pramoninius procesus. 

�  Konfiguravimui nereikalingi 

trumpikliai 

�  Auto ar rankinis 

derinimas 

�  Pasirinkimas tarp dviej �  

nustatymo reikšmi �  

�  Šildymo/Šaldymo 

operacijos 

�  Proceso ir grandin � s 

nutr � kimo aliarmas 

�  Rampos nustatymas 

�  Modbus ir ASCII komunikacijos   

 

 
 

 
Techniniai duomenys 
 

Savyb � s   
Valdymo algoritmai PID su išankstiniu suderinimu, savaiminis susiderinimas, rankinis derinimas, ar pozicinis 

(On-Off) valdymas. Tik šildymui, šaldymui arba šildymui ir šaldymui 
Auto/rankinis Pasirenkamas iš priekinio skydelio arba per diskretin� �� jim�  

Iš� jimo konfiguravimas 3 b� dai: valdymui (šildymui ir šaldymui), aliarmo arba proceso reikšm� s ar nustatytos 
reikšm� s perdavimas 

1-o ir 2-o aliarmo tipai Proceso aukštas, proceso �emas, nustatytos reikšm � s nuokrypis, juosta, loginiai ARBA / 
IR. Taip pat 1 grandies aliarmas, proceso kontrol� s saugumui. Proceso aliarmas turi 
reguliuojam�  histerez� . 

S� saja su operatoriumi 4 mygtuk�  valdymas, du, 4 skaitmen�  10mm ir 8 mm aukš� io, LED displ� jai, 5-i LED 
indikatoriai 

PK konfiguravimas Konfiguravimas naudojant nuosekl� j� port�  per spec. jungt� (komunikacij�  opcija neb� tina) 
�� jimai   

Termoporos J, K, C, R, S, T, B, L, N & PtRh20%vsPtRh40%. 
RTD 3 laid�  PT100, iki 50�  per laid�  (kompensuojama) 
DC linijin�  0-20mA, 4-20mA, 0-50mV, 10-50mV, 0-5, 1-5, 0-10, 2-10V. Nustatoma skal�  -1999 to 

9999, su perstumiamu kableliu. 
�� jimo var�a >10M�  termoporoms ir mV diapazonui, 47K�  V diapazonui ir 5�  mA diapazonui 
Tikslumas +/- 0.1% nuo �� jimo rib�  +/- 1 LSD (T/C CJC didesnis u� 1°C) 
Matavimo da�numas 4 per sekund� , apytikriai 14 bit�  rezoliucija 
Sensoriaus nutr� kimo aptikimas <2 s. (išskyrus nulinius DC diapazonus), valdymo iš� jimas išjungiamas, T/C ir mV 

diapazonams aktyvuojamas aukšto lygio aliarmas, RTD, mA ar V diapazone 
aktyvuojamas �emo lygio aliarmas 

Iš� jimai ir opcijos   
Valdymo ir aliarmo rel� s Kontaktai SPDT 2A/240V AC (var�inei apkrovai), >500,000 p erjungim�  
SSR valdymo iš� jimai Iš� jimo paj� gumai >10V DC esant minimaliai 500�  var�ai 
Simistorinis iš� jimas Nuo 0.01 iki 1 A AC, nuo 20 iki 280 Vrms, nuo 47 iki63 Hz 
DC iš� jimai 0-20mA, 4-20mA � 500�  maks, 0-10V, 2-10V, 0-5V � 500�  min. Valdymo iš� jimai turi 

±2%, pritaikyt�  valdym� . Tikslumas +/- 0,25% prie 250�  (tiesiškai did� ja iki 0,5% didinat 
apkrov�  nurodytose ribose) 

Komunikacijos 2 laid�  RS485, nuo 1200 iki 19200 bod� , Modbus ir ASCII protokolai (pasirinktinai) 
Diskretinis �� jimas Pasirenkama tarp 2 nustatymo tašk�  arba Auto/Rankinis valdymas. Be �tampos ar TTL 

�� jimo 
Darbo ir aplinkos s � lygos   
Temperat� ra ir dr� gm�  0 iki 55°C (laikymo nuo-20 iki 80°C), 20% iki 95% SD , ne kondensato 
Priekin� s panel� s apsaugos klas�  IEC IP66 (apsauga u� panel � s IP20) 
Maitinimas 100 iki 240V 50/60Hz 7.5VA (opcija 20 iki 48V AC 7.5VA/22 iki 65V DC 5W) 
Standartai CE, UL ir ULC 
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U�sakymo  kodas  
P6100 - x - x - x - x - x - x - x 

 
 �� jimo tipas    Displ � jaus spalvos  
 3 laid�  RTD ar DC mV 1  0 Raudonas viršutinis ir apatinis 
 Termopora 2  1 �alias viršutinis ir apatinis  
 DC mA 3  2 Raudonas viršut., �alias apat. 
 DC �tampa 4  3 �alias apat., raudonas viršut.  
 Opcijos lizdas 1    Maitinimas  
 Neu�imtas 0  0                          100-240V AC 
 Rel�  1  2 24-48V AC ar DC 
 DC SSR'ui 2   Opcijos lizdas A  
 DC 0-10V 3  0 Neu�imtas 
 DC 0-20mA 4  1 RS485 komunikacijos 
 DC 0-5V 5  3 Diskretinis �� jimas 
 DC 2-10V 6   Opcijos lizdas 3  
 DC 4-20mA 7  0 Neu�imtas  
 Simistorius 8  1 Rel�  
 Opcijos lizdas 2   2 DC SSR‘ui 
 Neu�imtas 0  3 DC 0-10V 
 Rel�  1  4 DC 0-20mA 
 DC SSR‘ui 2  5 DC 0-5V 
 DC 0-10V 3  6 DC 2-10V 
 DC 0-20mA 4  7 DC 4-20mA 
 DC 0-5V 5    
 DC 2-10V 6    
 DC 4-20mA 7    
 Simistorius 8    

 
PK konfiguravimo programin �  �ranga Windows 98 ar aukštesnei Detal � s numeris: PS1-CON 

Firma pasilieka teis�  keisti šiame dokumente pateikt�  specifikacij�  
 
P6100 Spec. – 07/2004 
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Matmenys  Kiaurym � s 
matmenys  

Prijungimas  

45 x 45mm  

+0.5 –0.0 

 
45 x 45mm 
+0.5 –0.0 

110mm 48mm 
48

m
m

 

10mm (apytiks.) 

 

Detali�  kodai 
�� jimas  
Bet koks tipas, nustatomas be trumpikli�  
(joki�  papildom�  detali� ) 
Opcijos lizdas 1 ............ Detal � s num. 
Relinis iš� jimas.......................PO1-C10 
SSR valdymo iš� jimas ............PO1-C50 
Simist. iš� jimas.......................PO1-C80 
Tiesinis mA/V DC iš� jimas......PO1-C21 
Opcijos lizdas 2 ........... Detal � s num. 
Relinis iš� jimas.......................PO2-C10 
SSR valdymo iš� jimas ............PO2-C50 
Simist. iš� jimas.......................PO1-C80 
Tiesinis mA/V DC iš� jimas......PO1-C21 
Opcijos lizdas 3 ........... Detal � s num. 
Relinis iš� jimas.......................PO2-C10 
SSR valdymo iš� jimas ............PO2-C50 
Tiesinis mA/V DC iš� jimas......PO2-C21 
Opcijos lizdas A ........... Detal � s num. 
RS485 Komun. ...................... PA1-W06 
Diskretinis �� jim...................... PA1-W03 



 

Temperat� ros keitiklis Pt100 

�  �� jimas Pt100 
�  temperat� ros tiesinis iš� jimas 4..20mA 

Profilis 
 Temperat� ros keitiklis skirtas montuoti daviklio Pt100 sujungimo galvoje, d� �ut � je arba, 
specialiu laikikliu, tiesiai ant b� gelio. Var�iniai termojutikliai jungiami 2-3 laid�  grandine. Iš� jimo 
signalas yra standartinis 4..20 mA. 

Techniniai duomenys 
�� jimas:    Pt100 1,3850- DIN IEC 751 
Matavimo diapazonas:  0..100°C, 0..200°C, 0..400°C, 0..800°C 
Iš� jimas:   4..20mA 
Maitinimo �tampa:  14..40 VDC 
Leid�iamas nukrypimas:  max. 0,5V 
Poliariškumo apsauga:  yra 
Tikslumas:   0,2% nuo skal� s arba 0,2°C 
Nutr� kimo signalas  did�iausia reikšm�  iš� jime (max. 35 mA) 
 

Matmenys Specialus laikiklis montavimui ant b� gelio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Keitiklis tvirtinamas ant b� gelio 
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